SIEMENS

Karta informacyjna 3RW40 27-1BB14

Rozrusznik tagodnego rozruchu SIRIUS S0 32 A, 15
kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
zaciski Srubowe

Nazwa markowa produktu SIRIUS
wyposazenie produktu

e zintegrowany system obejscia stykow Tak

o tyrystory Tak
funkcja produktu

® ochrona wtasna urzgdzenia Tak

® ochrona silnikdéw przed przecigzeniem Tak

® ocena termistorowego zabezpieczenia silnika Nigdy

® zewnetrzny reset Tak

® regulowane ograniczenie pradu Tak

® potgczenie wewnetrzny tréjkat Nigdy
element sktadowy produktu wyj$cie hamulca Nigdy
silnikowego
napiecie izolacji warto$¢ znamionowa V 600
oznaczenie $rodkéw roboczych zgodnie z DIN EN Q
61246-2
oznaczenie $srodkéw roboczych zgodnie z DIN 40719 G

i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750
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oznaczenie produktu
prad roboczy

Lagodny rozrusznik
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® 40°C warto$¢ znamionowa A 32
® przy 50°C warto$¢ znamionowa A 29
® przy temp. 60°C warto$¢ znamionowa A 26
oddawana moc mechaniczna dla silnika
indukcyjnego
® przy 230 V
— przy potaczeniu standardowym 40°C W 7 500
warto$¢ znamionowa
® przy 400 V
— przy potaczeniu standardowym 40°C W 15 000
wartos¢ znamionowa
Oddawana moc mechaniczna [hp] dla tréjfazowego hp 7,5
silnika AC przy 200/208 V przy potgczeniu
standardowym przy 50°C warto$¢ znamionowa
czestotliwo$é robocza wartos§¢ znamionowa Hz 50 ... 60
Wzgledne odchylenia ujemne czestotliwosci roboczej % -10
Wzgledne odchylenia dodatnie czestotliwosci % 10
roboczej
napiecie robocze przy potgczeniu standardowym V 200 ... 480
warto$¢ znamionowa
Wzgledne odchylenia ujemne napigcia roboczego % -15
przy polaczeniu standardowym
Wzgledne odchylenia dodatnie napiecia roboczego % 10
przy potaczeniu standardowym
Minimalne obcigzenie [%] % 20
Regulowany prad silnika do ochrony silnika przed A 17
przecigzeniem minimalna warto§¢é nominalna
Ciagly prad roboczy [% le] 40°C % 115
rodzaj napiecia zasilajgcego napigcia sterujgcego AC/DC
Czestotliwo$¢ napigcia sterujgcego 1 wartosé Hz 50
znamionowa
Czestotliwos¢ napiecia sterujgcego 2 wartos$c Hz 60
znamionowa
Wzgledne odchylenia ujemne czestotliwosci napiecia % -10
sterujgcego
Wzgledne odchylenia dodatnie czestotliwosci % 10
napiecia sterujgcego
zasilajgce napiecie sterujgce 1 przy AC przy 50 Hz Vv 110 ... 230
zasilajace napiecie sterujgce 1 przy AC przy 60 hz V 110 ... 230
Wzgledne odchylenia ujemne zasilajgcego napiecia % -15
sterujacego przy AC przy 60 hz
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Wzgledne odchylenia dodatnie zasilajgcego napiecia % 10
sterujgcego przy AC przy 60 hz
zasilajgce napiecie sterujgce 1 przy DC V 110 ... 230
Wzgledne odchylenia ujemne zasilajgcego napiecia % -15
sterujgcego przy DC
Wzgledne odchylenia dodatnie zasilajgcego napiecia % 10
sterujgcego przy DC
wykonanie wskaznika dla sygnatu btedu Czerwony
Wielko$¢é urzadzenia sterujgcego silnikiem SO
szeroko$é mm 45
wysokos¢ mm 125
gtebokos$é mm 155
pozycja montazowa Z dodatkowym wentylatorem: przy pionowej
powierzchni montazowej +/- 90° obrotu, przy
pionowej powierzchni montazowej +/- 22,5°
wychylenia do przodu i do tytu. Bez dodatkowego
wentylatora: przy pionowej powierzchni montazowej
+/-10° obrotu, przy pionowej p
odlegto$é do zachowania przy montazu szeregowym
® w gore mm 60
® na boki mm 15
o w dot mm 40
dtugosé przewodu maksymalny m 300
liczba biegunéw dla gtdwnego obwodu pradowego 3

wykonanie przytgcza elektrycznego
e dla gtdwnego obwodu prgdowego

® dla obwodu pomocniczego i obwodu pradu

Przytacze srubowe

Przytacze Srubowe

sterowania
liczba zestykéw rozwiernych dla stykéw 0
pomocniczych
liczba zestykéw zwiernych dla stykéw pomocniczych 2

liczba zestykéw przetgcznych dla stykéw
pomocniczych

rodzaj przekrojéw poprzecznych mozliwych do
podigczenia przewodéw dla stykéw gtéwnych dla
zaciskow ramowych przy wykorzystaniu przedniego
zacisku

® typu linka z tulejkg kablowg

rodzaj przekrojéw poprzecznych mozliwych do
podtgczenia przewodéw przy przewodach AWG dla
stykéw gtéwnych dla zaciskéw ramowych

® przy wykorzystaniu przedniego zacisku

2x (1 ... 2,5 mm?), 2x (2,5 ... 6 mm?)

1x 8, 2x (16 ... 10)
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rodzaj przekrojéw poprzecznych mozliwych do
podigczenia przewodoéw dla stykéw pomocniczych

® jednozylowy 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
® typu linka z tulejkg kablowa 2x (0,5 ... 1,5 mm?)

rodzaj przekrojéw poprzecznych mozliwych do
podigczenia przewodow przy przewodach AWG

® dla stykdw pomocniczych 2x (20 ... 14)
® dla stykdw pomocniczych typu linka z tulejkg 2x (20 ... 16)
kablowag
wysoko$¢ montazu przy wysoko$ci had poziomem m 5000
morza

temperatura otoczenia

® podczas pracy °C -25 ... +60
® podczas magazynowania °C -40 ... +80
derating temperatury °C 40
Stopien ochrony IP IP20
General Product Approval EMC For use in haz-
ardous loca-
tions
ccc CSA uL ATEX
Declaration of Conformity Test Certificates Shipping Approval
Miscellaneous Special Test Certi- Type Test Certific-
ficate ates/Test Report &“ y
- Register
EG-Konf. LRS
other
Confirmation

Oddawana moc mechaniczna [hp] dla tréjfazowego
silnika AC

® przy 220/230 V
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40 27-1BB14/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pl/ps/3RW40%2027-1BB14/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553

— przy potaczeniu standardowym przy 50°C hp 7,5
wartos¢ znamionowa

® przy 460/480 V

— przy potgczeniu standardowym przy 50°C hp 20
wartos¢ znamionowa
Wytrzymatos¢ stykow stykéw pomochiczych zg. z UL B300 / R300

Simulations Tool fiir Sanftstarter (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Information- und Downloadcenter
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4027-1BB14

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4027-1BB14

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4027-1BB14

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4027-1BB14&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4027-1BB14
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4027-1BB14
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4027-1BB14
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4027-1BB14&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSB0_XX_91077
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_06066
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